Deklaracja zgodnosci nr 5/2009
wedtug PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005

—

. Dostawca
ROBELIT Sp. zo.0.
ul. Legionéw 79, 42-200 Czestochowa

2. Nazwa wyrobu: Daszek pétkolisty i szczytowy ze stali nierdzewnej
z plyta z akrylu (PMMA)
wymiar daszka (w mm ): szer. 1500; 1900 lub 2500 x gi. 910mm
Typ Lighline L 1500, L 1900 oraz L 2500

3. Opisany powyzej wyrob jest zgodny z wymaganiami nastepujacych dokumentéw:
Specyfikacja techniczng wyrobu opracowang przez producenta

Dyrektywa 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 (Ustawa z dn. 12.12.2003 o
ogoinym bezpieczenstwie produktow [Dz.U. Nr 229, poz. 2275]).

4. Informacje dodatkowe :

» Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej, profil przyscienny oraz rynna

¢ aluminiowa

* Pokrycie z plyty akrylowej (PMMA) wg normy PN-EN ISO 7823-2,

» Odporno$é na obciazenie dociskajace — 1,05 KN/m?,

* Szczelne na zamakanie,

* Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z zalaczong instrukcjag montazu,

» Montaz do sciany peinej z betonu czy cegly mozna wykonaé za pomoca
zatagczonych wkretow z kotkami rozporowymi. Montaz do innego podioza
nalezy wykona¢ za pomoca wkretow czy kotkow o wytrzymatosci nie mniejszej
niz wskazane w instrukcji a dostosowanych do tego podtoza,

» Wystawiono w imieniu oraz z upowaznienia

Pusch GmbH&Co.KG
Bachstrasse 6; 56 242 Marienrachdorf; Niemcy

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby okreslone w punkcie 2 spetniaja
wymagania okreslone w dokumentach odniesienia wymienionych w pkt 3.

Przed kazdym montazem sprawdzi¢ rodzaj muru, ewentualnie zastosowaé tuleje
dystansowe.

Czestochowa, dnia 18.12.2009 Aurelia Gidziela
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ECKHARD WEBER* Mag inz. (FH) 56249 Herschbach

Biuro budowlanych ustug inzynieryjnych Tel.: 02626/78774

Czlonek izby inzynierskiej Rheinland-Pfalz Faks: 02626/78764
OBLICZENIA STATYCZNE

Produkt: Stal szlachetna — podcient w postaci dachu jednospadowego

Typ Lighline L 1500, L 1900 oraz L 2500

Producent: Pusch sp. z 0.0. & Co. spoltka komandytowa
Bachstrasse 6
56242 Marienrachdorf
Planista: Pusch sp. z 0.0. & Co. spétka komandytowa
Bachstrasse 6
56242 Marienrachdorf
PODSTAWA OBLICZENIOWA:
DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA FIRMY PUSCH
OBCIAZENIE SNIEGIEM < 1.05 KN/M?
PRZEPISY: DIN 1055 DIN 1055-100 DIN 18800
MATERIAL: STAL SZLACHETNA V2A

ZALACZNIK DO OBLICZEN STATYCZNYCH:

SZKIC ORIENTACYINY



BIURO USLUG INZYNIERYINYCH DS. STATYKI BUDOWLANEJ I KONSTRUKCII
BUDOWLANYCH
ECKHARD WEBER * mag inz. (FH) * 56249 Herschbach* Tel: 02626/78774

Strona 2

Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz.
Oznakowanie: dzwigar dachowy, wystep 910 mm/S105

UWAGA WSTEPNA:
Ponizsze obliczenie statyczne obejmuje stwierdzenie naprezen dzwigaréw wspornikowych
podcienia ze stali szlachetnej oraz okreslenie sil, z jakimi nalezy zakotwié Jje w miejscach
mocowania. '

Stwierdzenie pokrycia szklem akrylowym nie stanowi przedmiotu tego obliczenia.
Tutaj nalezy przestrzega¢ danych producenta.

Poprzez montaz ostony ze szkia akrylowego i jego oddzialywanie jako tarcza znacznie zapobiega
wypaczeniom konsoli podcieni.

OBCIAZENIE:

Maksymalna powierzchnia oddzialywania obciazenia konsoli wynosi okoto 0,.91x0.8x1.1 = 0.80m>
Stale obciazenie: g=0.20 KN/m? x 0.80/2 = 0,10 KN/m ( na podpore)
Obcigzenie $niegiem: S1< 1.05 KN/m? z 0.80/2 = 0,40 KN/m ( na podpore)

Przyjecie oddziatywania sily ssania wiatru nie powoduje zwigkszenia wartosci sil kotwienia.
Dalsze szczegély nalezy pobraé z ponizszych obliczen.



BIURO USLUG INZYNIERYINYCH DS. STATYKI BUDOWLANEJ | KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH
ECKHARD WEBER * mag inz. (FH) * 56249 Herschbach* Tel: 02626/78774

Strona 3
PLASKI SYSTEM PRETOWY ESK1 04/2006 Win 2K Karta 1
Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz. 3.1
Oznakowanie: dzwigar dachowy. wystep 910 mm/S105
System M 1:10
MATERIAL BUDOWLANY: V 2A modul E E=21000 kN/em*  yM=1.10
masa jednostkowa: 7,85 kg/dm?
Wartosci przekroju
Przekroj Profil I A Aq h Wo Wu
Nr Mat Nazwa (cm4) (cm2) (cm2) (cm) (cm3) (em3)
1 1 FL4x50(sd 4,17 2,00 1.67 5.0 1.67 1,67
2 1 FL4x30(sd 0,900 1.20 1,00 3.0 0,600 0,600 -
3 I FL4x26 (sd 0,586 1,04 0,867 2.6 0.451 0.451
Przekroj 1: FL4x50 (sd)
Przekrdj 2: FL4x30 (sd)
Przekréj 3: FL4x26,0 (sd) ',
Plastyczne wielkosci przekroju
Nr Mat NPL Mply Qplz Mplz Qply
(kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN)
1 1 48,0 0,6 13,9 0,0 13,9
1 28.8 0,2 8.3 0,0 8.3
3 1 25,0 0,2 72 0,0 7,2
Wymiary przekroju: z profilem =h, a lub D
Przekroj Profil Wymiary zewnetrzne Grubosé scian Promien
Nr  Mat h b s t r
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 1 Prostokat 50 R
2 1 Prostokat 30 4

e

1 Prostokat 26 4



BIURO USLUG INZYNIERYINYCH DS. STATYKI BUDOWLANEJ [ KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH
ECKHARD WEBER * mag inz. (FH) * 56249 Herschbach* Tel: 02626/78774
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PLASKI SYSTEM PRETOWY ESK1 04/2006 Win 2K Karta 2
Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz. 3.1
Oznakowanie: dzwigar dachowy, wystep 910 mm/S105
SYSTEM RZUTY PRZEKRO] WEZLY
Pret Lx (m) Lz (m) Ql Q2 Koniec 1 Koniec 2
1 0,025 0,000 3 3 1,0° 2,0
2 0,125 0,020 3 3 2,0 3.0
3 0,350 0,050 3 3 3,0 4,0
4 0,300 0,030 3 3 4,0 5,0
5 -0,300 0,000 3 3 5,0 6.0
6 -0,350 0,000 3 3 6,0 7,0
7 -0,125 0,000 3 3 7.0 8.0
8 -0,025 0,000 3 3 8.0 9,0
9 0,000 0,030 1 1 4,0 6.0
10 0,000 0,080 2 2 3,0 7,0
11 0,000 0,100 1 1 2,0 8.0
PODPORY: -1= sztywna. 0 = swobodna, >0 = elastyczna (kN/ecm, kNem)
Wezly poziomo pionowo obrotowe
1 -1 -1 0
9 -1 -1 0
Wezly WSPOLRZEDNE ROZNICE
Nr x (m) z (m) d x (m) dz
1 0,000 0,000
2 0,025 0,000
3 0,150 0,020
4 0,500 0,070
5 0,800 0,100
6 0.500 0,100
7 0,150 0,100
8 0,025 0.100
9 0,000 0,100

Masa konstrukeji G= 2kg



BIURO USLUG INZYNIERYINYCH DS. STATYKI BUDOWLANEJ I KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH

ECKHARD WEBER * mag inz. (FH) * 56249 Herschbach* Tel: 02626/78774
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PLASKI SYSTEM PRETOWY ESK1 04/2006 Win 2K Karta 3
Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz. 3.1
Oznakowanie: dzwigar dachowy, wystep 910 mm/S105
OBCIAZENIE nr 1 Rodzaj obcigzenia: obciazenie stale
Obciazenie preta '
Rodzaj: 1= obcigzenie jednostkowe (kN), 3= pelne obciazenie trapezowe (kN/m)
2= moment skupiony (kNm) 4= czgsciowe obciazenie trapezowe (kN/m)
Kierunek: 1= poziomy, 2 = pionowy odnosza si¢ do rzutu H. L
3=wzdluz, 4= w poprzek odnoszg si¢ do dtugosci pretow
Pret Rodzaj Kierunek pl p2 odstep a dtugosé b

7 | 2 0,100 0,000

5 1 2 0,100 0,050
Wspélezynnik obciazenia whasnego w kierunku z Fak g z=1.00
Suma wszystkich obcigzen zewnetrznych (kN)
Lacznie Fx Fz

0,000 0.216

Dla pretéw 4*EI/L<3000 zostaly okreslone obciazenia poprzeczne jedynie jako obciazenie
weztow. Do pretow o d0<> 0 odnosi si¢ to tylko przy L1/d0>100,

SILY NA Th. | ord. Przypadek obciazenia 1: obcigzenie stale
PODPORZE
Wezly Sila H Sita V Moment M (kN) (kNm)
l 0,956 0,120
9 0,956 0,096
Suma: 0,000 0.216

Obciazenie przypadek obciazenia nr 1 MI1:10




BIURO USLUG INZYNIERYINYCH DS. STATYKI BUDOWLANEJ I KONSTRUKCII
BUDOWLANYCH
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PLASKI SYSTEM PRETOWY ESK1 04/2006 Win 2K Karta 4
Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz. 3.1
Oznakowanie: dzwigar dachowy, wystep 910 mm/S105
OBCIAZENIE nr 2 Rodzaj obcigzenia: obciazenie $niegiem
Obciazenie preta '
Rodzaj: 1= obciazenie jednostkowe (kN), 3= pelne obciazenie trapezowe (kN/m)
2= moment skupiony (kNm) 4= czesciowe obcigzenie trapezowe (kN/m)
Kierunek: 1= poziomy, 2 = pionowy odnosza si¢ do rzutu H, L
3= wzdluz, 4= w poprzek odnosza si¢ do dlugosci pretow
Pret Rodzaj Kierunek pl p2 odstegp a dhugosc b

7 1 2 0,400 0,000

5 1 2 0,400 0,050
Suma wszystkich obciazen zewnetrznych (kN)
Lacznie Fx Fz

0,000 0.800

Dla pretow 4*EI/L<3000 zostaty okreslone obciazenia poprzeczne jedynie jako obcigzenie
wezloéw. Do pretéw d0<> 0 odnosi sie to tylko przy L1/d0>100.

Maksymalne przesunigcie w precie 4 przy x=1.00* L max_f=0.16 cm

SILY NA Th. 1 ord. Przypadek obciazenia 1: obciazenie state
PODPORZE
Wezly Sita H Sita V Moment M (kN) (kNm)
1 -3,600 0.446
9 3.600 0,354
Suma: 0,000 0,800

Obcigzenie przypadek obciazenia nr 2 M1:10
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PLASKI SYSTEM PRETOWY ESK1 04/2006 Win 2K Karta 5

Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz. 3.1
Oznakowanie: dzwigar dachowy, wystep 910 mm/S105

PRZYPADEK OBCIAZENIA — GRUNT NAD FUNDAMENTEM nr 1
GRUNT NAD FUNDAMENTEM NR 1: obciazenie pojedyncze

Rodzaj obciazenia  nr 1: * 1.00 obcigZenie stale
nr 2: * 1.00 obcigzenie $niegiem 105

Dia pretow 4*EI/L<3000 zostaly okreslone obciazenia poprzeczne jedynie jako obciazenie
weztéw. Do pretéw d0<> 0 odnosi sig to tylko przy L1/d0>100.

Maksymalne przesunigcie w precie 4 przy x=1.00 * L max = 0.21 cm

SILY NA PODPORZE Th. 1 ord. Grunt nad fundamentem nr 1: obciazenie pojedyncze

Wezly Sita H Sila V Moment M (kN) (kNm)
1 -4,556 0.566
9 4.556 0,450 Wartosé charakterystyvezne!
Suma: 0,000 1,016

PRZESUNIECIA: Th. 1 Ord. Grunt nad fundamentem nr 1: obciazenie pojedyncze

Wezly Przesuniecie u Przesuniecie v Obrot r
Nr (cm) (cm)
1 0,00000 0,00000 0,00031
2 -0.00052 0,00064 0,00016
3 -0,00167 0,00833 0,00064
4 0,00054 0,06586 0,00271
5 0,01160 0,20683 | 0,00515
6 0,00863 0,06587 0,00271
7 0,00279 0,00843 0,00067
8 0,00052 0,00059 0,00016
9 0,00000 0,00000 0,00027
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PLASKI SYSTEM PRETOWY ESK1 04/2006 Win 2K Karta 6

Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz. 3.1
Oznakowanie: dzwigar dachowy. wystep 910 mm/S105

PRZYPADEK OBCIAZENIA — GRUNT NAD FUNDAMENTEM nr 2
GRUNT NAD FUNDAMENTEM NR 2: y — krotne obciazenia / wartosci pomiarowe

Rodzaj obcigzenia  nr 1: * 1.35 obcigzenie stale
nr 2: * 1.50 obciazenie $niegiem 105

Dla pretéw 4*EI/L<3000 zostaly okreslone obciazenia poprzeczne Jjedynie jako obciazenie
weziow. Do pretow d0< 0 odnosi si¢ to tylko przy L1/d0>100.

Maksymalne przesunigcie w precie 4 przy x=1.00 * L max_f=0.30cm

SILY NA PODPORZE Th.  Tord. Gruntnad fundamentem nr 2: y- krotne obciazenia

Wezly Sita H SitaV Moment M (kN) (kNm)
1 -6,691 0,830
9 6.691 0.661
Suma; 0,000 1.491

Wielkosci przekroju : Th. Ord. Grunt nad fundamentem nr 2: y- krotne obciazenia
Pret Q Wezly Q N M SigmaZ  SigmaD Tau SigmaV Fta
Nr Nr Nr (kN) (kN) (kNm)

( N/mm’ )
Dopuszczalne V 2A 327 327 189 327
1 3 1 0.8 -6.7 0,0 0 -64 12 68 0,21
50 0,8 -6,7 0.0 0 -87 12 87 0,27
1 3 2 0.8 -6,7 0,0 0 -110 12 " 10 0,34*
2 3 2 03 -59 0.0 0 -108 4 108 0,33*
S0 0,3 -59 0,0 0 -72 4 72 0,22
2 3 3 03 -59 0,0 0 -78 4 78 0.24
3 3 3 0,0 -54 0,0 0 -72 0 72 0,22
30 0,0 -54 0,0 0 <75 0 75 0,23
3 3 4 0,0 -54 0.0 0 =79 0 79 0,24*
4 3 4 02 -32 0.0 62 -124 3 124 0,38*
0.50 0,2 -3.2 0.0 2 -64 3 64 0,19
4 3 5 02 -32 0.0 0 -59 3 59 0,18
5 3 5 0,5 3.2 0.0 59 0 7 59 0,18
S50 0,2 3.2 0.0 56 0 3 56 0,17



5 3 6 02 32 0,0 136 -75 3 136 0,42%*
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PLASKI SYSTEM PRETOWY ESK1 04/2006 Win 2K Karta 7
Projekt: PUSCH sp. z 0.0., M-rachdorf, podcienie poz. 3.1
Oznakowanie: dzwigar dachowy, wystep 910 mm/S105
6 3 6 0,0 53 0.0 78 0 0 78 0,24*
50 0,0 53 0,0 75 0 0 75 0,23
6 3 7 00 53 0,0 72 0 0 72 0,22
7 3 7 03 5.8 0,0 81 0 4 81 0,25
50 03 58 0,0 72 0 ) 72 0,22
7 3 8 03 58 0,0 114 -2 4 114 0,35%
§ 3 8 0,7 6.7 0,0 101 0 10 101 0,31*
0,50 0,7 6,7 0.0 83 0 10 83 0,25
8 3 9 0,7 6.7 0.0 64 0 10 66 0,20
9 1 4 22 <03 0.0 17 -19 16 28 0,09*
0,50 22 03 0,0 0 -3 16 28 0,09
9 1 6 22 -03 0,0 20 -22 16 28 0,09
10 2 3 0,5 -04 0,0 27 -34 6 34 0,10
0,50 0,5 -04 0,0 0 -5 6 11 0,03
10 2 7 0,5 -04 0,0 30 -38 6 38 0,11*
11 2 09 04 0.0 28 -24 6 28 0,09*
0,50 09 04 0,0 2 0 6 11 0,03
111 8 -09 04 0,0 27 -24 6 27 0,08
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Strona 10
PROIJEKT: PUSCH sp. z 0.0., Marienrachdorf, podcienie poz.
Oznakowanie: Uwaga koncowa

UWAGA KONCOWA:
Wszystkie inne, nie udokumentowane specjalnie elementy budowlane, nalezy odpowiednio
wymierzy¢ pod wzgledem konstrukcyjnym i dolaczyé.

W szezegolnodei nalezy wykonaé starannie zakotwienie!

Nalezy wykaza¢ oddzialywanie sil Sciskajacych oraz sil rozciagajacych w miejscach
zamocowania. Wymaga to weczesniejszej kontroli podioza na miejscu przez wykonawcow.

Herschbach, dnia 13 czerwca 2007

Pieczatka: Eckhard Weber
Biuro inzynierskie ds. Budowlanych
Telefon: 02626/78774
Heinrich- Te- Poel- Str. 3
56249 Herschbach



