Deklaracja zgodnosci nr 2/2014
wediug PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005

=1

. Dostawca
ROBELIT Sp.zo.0.
ul. Legionow 79, 42-200 Czestochowa

2. Nazwa wyrobu: Daszek ze stali nierdzewnej z plyta akrylowa
wymiar daszka (w mm ): szer. 1500 x gt. 950
Typ: L 150

w

. Opisany powyzej wyréb jest zgodny z wymaganiami nastepujgcych dokumentow:
Specyfikacja techniczng wyrobu opracowang przez producenta
Dyrektywa 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 (Ustawa z dn. 12.12.2003 o ogolnym
bezpieczenistwie produktéw [Dz.U. Nr 229, poz. 2275]).
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. Informacje dodatkowe :
Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej, profil przyscienny oraz rynna
aluminiowa,
Pokrycie z plyty akrylowej (PMMA), grubo$é 4mm wg normy PN-EN ISO 7823-2
Odpornosé na obciazenie dociskajace -0,75 KN/m?,
Odstep osiowy dzwigarow: 1200mm
Srubowanie i dyblowanie dla max. wartosci 10KN sit rozciggajacych i ssania
Szczelne na zamakanie,
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong instrukcja montazu,
Montaz do $ciany peinej z betonu czy cegly mozna wykonaé¢ za pomoca
zataczonych wkretéw z kotkami rozporowymi. Montaz do innego podioza nalezy
wykona¢ za pomoca wkretow czy kotkéw o wytrzymatosci nie mniejszej niz
wskazane w instrukcji a dostosowanych do tego podioza,

» Wystawiono w imieniu oraz z upowaznienia

Pusch GmbH&Co.KG

Bachstrasse 6; 56 242 Marienrachdorf; Niemcy

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby okreslone w punkcie 2 spetniajg
wymagania okreslone w dokumentach odniesienia wymienionych w pkt 3.

Przed kazdym montazem nalezy sprawdzi¢ rodzaj muru, ewentualnie zastosowaé tuleje
dystansowe

Czestochowa, dnia 05.03.2014 Aurelia Gidziela

( funkcja. imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)



HPB — TECHNIKA BUDOWLANA: HENDELGRABEN 9
56412 GIROD
Tel.: +49 6485-8038, Fax.: +49 6485-8039
e-mail: H-P-B@t-online.de

SWIADECTWO STATECZNOSCI

Projekt budowlany: konstrukeja podcienia

TYP 150 ,,lightline”

Producent: Firma
Pusch GmbH & Co. KG
Bachstralle 6
56 242 Marienrachdorf
Autor planu: Firma
Pusch GmbH & Co. KG
Bachstralie 6
56 242 Marienrachdorf

Przepisy:
DIN 1045  Budowle Betonowe i Zelbetowe

DIN 1052  Budowle Drewniane

DIN 1053  Obmurze

DIN 1055  Przyjete Obciazenia

DIN 18800  Stal w Budowlach Wielokondygnacyjnych
Materiaty:

Beton: B15iB25

Drewno: Drewno Drzew Iglastych, 2 klasa towarowa

Obmurze: HBL 2: HBL 4;V2; V4:V 12; V 20; MG lla

Stal: BST 500 M + §; St. 37



Izba Inzyniersko-Doradcza
Landu Rheinland-Pfalz

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z § 2 ustgp 2 lokalnego rozporzadzenia dot. list
prowadzonych przez Izbg Inzyniersko-Doradcza wg § 65 ustep 3
lokalnych przepiséw budowlanych z dn. 12 stycznia 1987 roku
(GVBI.S.26)

zaswiadcza si¢ niniejszym, ze

Pan / Pani Hans Peter Boersma

urodzony dnia 24 marca 1942 roku

zamieszkaly w 56412 Girod, Hendelgraben 9

posiada wystarczajaca biegtos¢ i doswiadczenie do wystawiania
swiadectw statecznosci w rozumieniu § 65 ustep 1 i 3 lokalnych
przepisow budowlanych dla landu Rheinland-Pfalz (LBauO) z dn.
28.11.1986 i figuruje na liscie Izby Inzyniersko-Doradczej landu
Rheinland-Pfalz pod numerem 65 / 143 / 1312.

6500 Mainz, dnia 21 czerwca 1994 roku

[zba Inzyniersko-Doradcza
landu Rheinland-Pfalz



Podcien nr 1 TYP 150, (1500 * 950 mm) 3

Szkto akrylowe grubosci 4 mm (dopuszczalna obcigzalnos¢ wg tabeli
producenta)

Masa 0,11 kN /m?
Obciazenie $niegiem 0,75 kN / m?

Rozstaw osi dzwigarow 1200 mm

Obciazenie dzwigarow: 0,65kN/m

Dzwigary w stali szlachetnej 140-40 mm * 3,00 mm

Zlacze srubowe i klockowe na maks. 10 kN rozciagania i ssania

Wybrano: sruby DIN 571  10*100 po 2 sztuki na dzwigar
kotki S 14
Przed montazem nalezy w kazdym indywidualnym
przypadku sprawdzi¢ obmurze. Ewentualnie nalezy
zastosowac kotki pustakowe.



HPB - Technika Budowlana; Hendelgraben 9, 56412 Girod, tel.: +49 6485-8038

DZWIGARY CIAGLE DLT10 08/2001 Win98 str. 4
PROJEKT:  Pusch POZ. d#wigary
Skala 1:10
Dzwigar stalowy StE460
Modul Younga E = 21000 kN/cm?®
SYSTEM __ Dhlugos¢ Wartodci przekroju poprzeeznego
Przgsto L (m) Qnr [(cm4) Wo (cm3) Wu (cm3)
1 0.010 stata 1 1.3 1.4 1.4 FL26X18
Wspornik
lewy 0.950 stata 1 1.3 1.4 1.4 FL26X18

Przgslo 1 nalezy wykaza¢ ewentualnie dodatkowo jako tarcze.

OBCIAZENIE Typ obcigzenia:  1=obcigzenie réwnomierne na L, 2=obciazenie skupione przy a
(kN, m) 3=moment skupiony przy a, 4=obcigzenie trapezowe od a — a+b

............................................. 5=obciazenie trojkatne na L, 6= obciazenie trapezowe na -

Przgsto  Typ  gl2 pl/2 Wspolezynnik  Odstgp Diugos¢ zPOZ O

1 1 0.750  0.000 1.000
Wspornik
lewy | 0.750  0.000 1.000

Momenty przgslowemaks.  (kNmkN)
Przesto Mf M le. M pr Qle. Q pr.
1 x0=0.010  0.00 -0.34 0.00 33.85 33.84
Momenty podporowe maks. (kNm,kN)
Podpora M le. M pr. Qle. + Qpr. =maks. V min. V
] -0.34 -0.34 071 3385  34.56 34.56

2 0.00 0.00 33.84 0.00 -33.84 -33.84



HPB — Technika Budowlana; Hendel graben 9, 56412 Girod, tel.: +49 6485-8038

DZWIGARY CIAGLE 08/2001 Win98 Str. 5

PROJEKT: Pusch POZ: dzwigary
S kN)

Podpora zg zZp Obcigzenie petne Maks Min

1 3456 0.00 3456 3456

2 -33.84  0.00 -33.84 3384
Nymid dia obeigzed L35/ Sheotnyeh,
MomenWPm%siowemaks(kNmkN) .....

Przgsto Mf M le M pr. Qle Q pr.

1 x0=0.010  0.00 -0.46 0.00 45.69 45.68
Momem}'podpowwcmm KNm, kN)

Podpora M le. M pr. Qle. + Qpr. =maks. V min. V

1 -0.46 -0.46 096 4569  46.66 46.66

2 0.00 0.00 45.68 0.00 -45.68 -45.68

Skala  1:20

Wymiarowanie: f yd=f yk/1.1 =418.2 N/mm?

Przgsto X Moment  Silatnaca Sigmao Sigmau Tau Sigmav
e e (kNm) (kN | (. Wmm2) )

Wsp.lewy 0.950 -0.46 326.4 3264 3.1 s

1 0.000 -0.61 326.4 3264 1465 413.3

0.010  0.00 0.0 0.0 146.4 *as

Najwigksze wykorzystanie Eta = (.99 Przy napre¢zeniu zastgpezym
*** Dowod SigmaV nie jest wymagany (element 747)



HPB — Technika Budowlana; Hendelgraben 9, 56412 Girod, tel.: +49 6485-8038
DZWIGARY CIAGLE DLT10 08/2001 Win98 str. 6
PROJEKT: Pusch POZ: dzwigary

Pas Sciskany utrzymywany jest w sposob ciagly.
STWIERDZENIE wybaczanie gietno-skretne nie jest Konieczne.

Dopuszczalne wygiecia: w przgsle dop f=1L1/300

dla 1-krotnego obciaZzenia  wspornik L/ 150

Przesto X f erfl vorh |
A (em) Lot ) IO (..
1 0.004  0.00 0.03 1.26

Wsplewy 0950 2.93 5.82 1.26 vorh_f> dop f

przew. 140/40 x 3.00 mm

sierpien 2004
Hans Peter Boersma



