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1. Dostawca :

N

w

ROBELIT Sp. zo.0.
ul. Legionéw 79, 42-200 Czestochowa

- Nazwa wyrobu: Daszek nierdzewny z plyta akrylowa

wymiar daszka ( w mm ): szer. 2050 x gt. 1420
Typ: XL

- Opisany powyzej wyréb jest zgodny z wymaganiami nastepujacych dokumentow:

Specyfikacjg techniczng wyrobu opracowana przez producenta
Dyrektywa 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 (Ustawa z dn. 12.12.2003 o
ogolnym bezpieczenstwie produktéw [Dz.U. Nr 229, poz. 2275]).

4. Informacje dodatkowe :

Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej, profil przy$cienny oraz rynna
aluminiowa
Pokrycie z plyty akrylowej (PMMA), grubo$é 6mm wg normy PN-EN ISO 7823-2
Odpornosé na obciazenie dociskajace -0,75KN/m?
Srubowanie i dyblowanie dla max. wartosci 10KN sit rozciggajacych i ssania
Szczelne na zamakanie
Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zataczong instrukcjag montazu
Montaz do sciany peinej z betonu czy cegly mozna wykonaé¢ za pomoca
zalagczonych wkretéw z kotkami rozporowymi. Montaz do innego podioza
nalezy wykona¢ za pomoca wkretéw czy kotkéw o wytrzymatosci nie mniejszej
niz wskazane w instrukcji a dostosowanych do tego podioza.
Wystawiono w imieniu oraz z upowaznienia

Pusch GmbH&Co.KG

Bachstrasse 6; 56 242 Marienrachdorf; Niemcy

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze wyroby okreslone w punkcie 2 spetniajg
wymagania okreslone w dokumentach odniesienia wymienionych w pkt 3.

Czestochowa, dnia 02.01.2008 Aurelia Gidziela

............................................................

( funkcja, imig, nazwisko i podpis osoby upowainionej)
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HPB-BAUTECHNIK;HENDELGRABEN 8
56412 GIROD
Ruf: 06485-8038, Fax: 06485-8039
E - Mail: H-P-B @ t-online.de

DOWOD STATECZNOSCI

Zamierzenie inwestycyj- Dom — Podcien ze stali szlachetnej Lightline XL
ne: 2050 x 1500 mm
6 mm szkifo akrylowe bezbarwne

Producent: Firma
Pusch GmbH & Co. KG
Bachweq 8
56242 Marienrachdorf

Twérca planu: Firma
Pusch GmbH & Co. KG
Bachweg 8
58242 Marienrachdorf

Zamocowania:

DIN 1045.1-3 Beton i zelazobeton
DIN 1052 Konstrukcja drewniana
DIN 1053 Mur

DIN 1055 - 100 Przeniesienia ciezaru

DIN 18800 Stal w budowie wielokondygnacyjnej
Materiaty:

Beton: C 20725, C 25/30

Drewno: Drewno iglaste klasy S 10/MS BS 11

Mur: STF 2; STF 4; STF 12; STF 20: MG Ha

Stal: BST 500 M + S; St 37



Kammer der Beratznden Ingenisure
des Landes Rheinland-Pfalz

ZASWIADCZENIE

zgodnie z § 2 Ust. 2 przepiséw krajowych dotyczacych prowadzonych przez Izbe Doradcow Inzy-
nierskich wg § 65 Ust. 3 krajowych przepiséw budowlanych list z 12. stycznia 1987 (GVBI.S.26)

panu Hans Peter Boersma
urodzonemu dnia:  24. marca 1942

zamieszkatemu: 56412 Girod, Handelgraben 9

zaswiadcza sie niniejszym, ze posiada wystarczajgca wiedze fachowg i doswiadczenie dla wysta-
wiania dowodow statecznosci w zrozumieniu § 65 Ust, 1 i 3 krajowych przepiséw budowlanych dla
Rheinland-Pfalz (LBauQO) z 28.11.1986 i jest prowadzony pod numerem listy 65 / 143 / 1312 przy
Izbie Doradcow Inzynierskich landu Rheinland-Pfalz.

6500 Mainz, den __2). Juni 1954/M

KAMMER DER BERATENDEN INGENIEURE
des des Rheipland-Pfalz
[ )]




HPB — Bautechnik, Hendelgraben 9, 56412 Girod, Ruf: 06485 — 8038

BV Podcien, firma Pusch HmbH & Co. KG, Bachstralle 6,
56343 Marienarchdorf

Przykrycie: Szkto akrylowe 6 mm 0,16 KN/m?®
Urzadzenie dZzwigowe: 141 m
Konsole nosne: VA - Stal 6 / 220 mm 0,10KN/m

Odporne na rozcigganie i $ciskanie pofaczenie ze Sciang domu.
Nalezy uzywa¢ tylko dopuszczonych elementow taczgcych.
Rodzaj potaczenia odpowiednio do dysponowanych materiatow.

Blizsze dane nalezy przyjac z zataczonych zestawien



HPB - Bautechnik, Hendelgraben 9, 56412 Girod, Ruf: 06485 — 8038
BV Podcien, firma Pusch HmbH & Co. KG, BachstralRe 6, 56343 Marienarchdorf

Poz. 1) Pokrycie

Obciazenie: Ciezar wiasny = 0,16 KN/m?
Snieg = 0,75 KN/m?
= 0,91 KN/m?

wybrano: pleksiglas d = 6 mm wystarczajacy wg danych firnowych

Poz. 2) Konsole

Obcigzenie: Ciezar wlasny =0,10 KN/m
z poz.1) = 0,91/2*(1,60+2%0,21) = 0,92 KN/m
= 1,02 KN/m

Wyliczenie na kolejnych stronach



BELKI PRZELOTOWE DLT10 08/1002

PROJEKT: Push
Okreslenie: Dzwigar konsoli

Skala1:20

- 1,43 34 L
| 1, 6% 1l
Dzwigar stalowy St 52
Modut-E E = 21000 kN/ecm?
SYSTEM Diugosc Wartosci przekroju
!:ole lﬁg:% constant ONr. I (cmd) Wo (cm3) Wu (cm3)
. onstan 1 5.2 4.2 4.2 FL §
Wysiggnik 2 W0 mm
lewy 1.410 konstant 1 5.2 = 4.2 4.2 FL-6/200 mm

OBCIAZENIE Typ obcigzenia: 1=Obcigzenie rownomierne nal.  2=0bcigzenie pojedyncze przy a
(kN, m) 3=Moment pojedynczy przy a 4=0bcigenie trapezowe a — a+b
5=0bcigzenie trojkatne przy a 6=0bcigzenie trapezowe na L

Pole typ g1/2 pll2 Wspéiczynnik Odstep Diugosé z poz. Phi

1 1 1.020 0.000 1.000 1
Ramie wspornika
Krli 1 1.020 0.000 1.000

Wynik dla 1-o krotnych obcigzen ptaskich

Momenty przestowe maksimum (kNm, kN)
» ML M 1i M re Q 1i Q re
109 X0 = 0.240 0.00 -1.01 0.00 4.35 4.10
Momenty podporowe maksimum (KNm, kN)
Podpora M 1i M re Qli + Qre = max V min V

1 -] .01 o B -1.44 4,35 5.79 5.79

2 0.00 0.00 4.10 0.00 -4.10 -4.10






BELKI PRZELOTOWE DLT10 08/1002

PROJEKT: Push
Okreslenie: Dzwigar konsoli

Sily na podporach (kN)
Podpora zg zp Obcigzenie Max min
petne
1 579 0.00 5.79 5.79 579
2 -4.10 0.00 -4.10 -4.10 -4.10

Wynik dla 1.35/ 1.5 krotnych obcigzen ptaskich

Momenty przestowe maksimum (kNm, kN)
Pole MI M1l M re Q 1i Q re
1 x0 = 0.240 0.00 -1.37 0.00 5.87 5.54
Momenty podporowe maksimum (kNm, kN)
Podpora M 1i M re Qli + Qre = max V min V

1 =3 3 ~1.37 -1.94 5.87 7.81 7.81

2 0.00 0.00 .54 0.00 -5.54 -5.54
Skala 1:20

Ky [Kdm)

.8?

Wymiarowanie: fyd=f€f y,k/ 1.1 = 327.3 N/mm2

Pole nr Moment  Sita poprzeczna
Feld x Moment Querkraft Sigma o Sigma u Tau  Sigmav
Nr. {kNm) (kN) ( (N/mm2) )
Krli 1.410 -1.37 -1.94  328.3 -328.3 2.9 0 |
1 0.000 -1.37 5.87 328.3 -328.3 8.8 ki
0.240 0.00 5.54 0.0 0.0 8.3 ek

Najwigksze zuzycie Eta = 1.00 przy naprezeniu Sciskajacym



BELKI PRZELOTOWE DLT10 08/1002

PROJEKT: Push
Okreslenie: Dzwigar konsoli

Pas $ciskajgcy jest podtrzymywany w sposob ciagly.
DOWOD wyboczenia przy zginaniu nie jest konieczny.

Dopuszczalne przegiecia: w polu dopuszczalnef = L /300
dla obciazen 1-krotnych Wspornik L/150
Pole X £ erf I vorh I
nr (cm) (cm4) (cmq)
—1 _______________________________________________________
Krli 0.096 -0.03 2,21 S.21
1,410 5.64 31.28 5.21 vork £ > zul £




Pusch GmbH & Co. KG
Montaz poddaszy na réznych materiatach:

Beton C 16/20 (rowniez B 15)
(bez izolacji cieplne i izolacji cieplnej < 25 mm)

Cegly petne DIN 105 MZ 12

Kamienie z piaskowca peine + siegacze DIN 106 KS 12, KS 20
Bloki z lekkiego betonu, bloki DIN, siegacze DIN 18152 STF 4
Bloki z lekkiego betonu, bloki DIN, siggacze DIN 18152 STF 2

Pustaki z lekkiego betonu DIN 18151 HBL 2
Pustaki z lekkiego betonu DIN 18151 HBL 4

Lekkie pustaki ceramiczne DIN 105 / 2 Hiz 4<1,0 (Kg/dm®)
Lekkie pustaki ceramiczne DIN 105 / 2 Hiz 6<1,0 (Kg/dm®)
Lekkie pustaki ceramiczne DIN 105/ 2 Hiz 12<1,0 {Kg!dms)

Pustaki ceramiczne DIN 105/ 1 Hiz 4
Pustaki ceramiczne DIN 105/ 1 Hiz6

Pustaki ceramiczne DIN 105/ 1 Hiz 12

Pustaki z piaskowca DIN 106 KSL 4-12

Gazobeton: Uwaga: Zwroci¢ uwage na dopuszczalne obciazenie

i odstepy krawedzi

S3 to dopuszczone produkty zakladow Fischer.

Jesli majg byé uzywane inne produkty, to nalezy stosowaé réwnorzed-

ne, dopuszczone produkty lgczace.

FUR10"M15T

FUR10*115T
FUR10*15T
FUR10*115 T
FUR10*115T

FIM 10 NL
FIM 10 NL

FIM 12
FIM 10
FIM 8
FIM 8
FIM 8

FIM 8

FIM 8

GB 10 VA




,Ip 1,51
. M. 110

o ' M. 125
Acrylglas = Szkio akrylowe

10

kA
/ .
i (},:K\’b E‘
21 L 1.60
2,02




