+JROBELIT" 8p.z00.

ul. Legiocnéw 79

42-200 CZESTOCHOWA
105 150892082 NIP-573-001-62-B1

Tel.034-3774298 Fax,3774259
Deklaracja zgodnosci nr 4/2008
wediug PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005
1. Dostawca
ROBELIT Sp. z o.0.
ul. Legionéw 79, 42-200 Czgstochowa
2. Nazwa wyrobu: Daszek nierdzewny z piyta akrylowa

w

B

e & o = °o »

wymiar daszka (w mm ): szer. 1218 x gt. 1420
Typ: XL modut przediuzeniowy

. Opisany powyzej wyrdb jest zgodny z wymaganiami nastepujacych dokumentow:

Specyfikacja techniczng wyrobu opracowang przez producenta
Dyrektywa 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 (Ustawa z dn. 12.12.2003 o
ogoinym bezpieczenstwie produktéw [Dz.U. Nr 229, poz. 2275]).

. Informacje dodatkowe :

Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej, profil przyscienny oraz rynna
aluminiowa
Pokrycie z plyty akrylowej (PMMA), grubos¢ 6mm wg normy PN-EN ISO 7823-2
Odporno$é na obciazenie dociskajace -0,75KN/m’
Srubowanie i dyblowanie dla max. wartosci 10KN sit rozciaggajacych i ssania
Szczelne na zamakanie
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong instrukcja montazu
Montaz do $ciany peinej z betonu czy cegly mozna wykona¢ za pomoca
zataczonych wkretéw z kotkami rozporowymi. Montaz do innego podioza
nalezy wykonaé za pomoca wkretéw czy kotkéw o wytrzymatosci nie mniejszej
niz wskazane w instrukcji a dostosowanych do tego podioza.
Wystawiono w imieniu oraz z upowaznienia

Pusch GmbH&Co.KG

Bachstrasse 6; 56 242 Marienrachdorf; Niemcy

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze wyroby okreslone w punkcie 2 spetniaja
wymagania okreslone w dokumentach odniesienia wymienionych w pkt 3.

Czestochowa, dnia 04.06.2008 Aurelia Gidziela

.............................................................

( funkcja, imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

~JAROBELIT" 8.z ..

ul. Legicndw 79
42-200 CZESTOCHOWA
1051508923982 NIP-573-001-62-B1
Tel.034-3774298 Fax.3774299



ECKHARD WEBER * DIPL.AING. (FH) 56249 HERSCHBACH

INGENIEURBURO FUR DAS BAUWESEN TEL. 02626/78774
MITGLIED DER INGENIEURKAMMER RHEINLAND-PFALZ FAX 02626/78764
OBLICZENIA STATYKI
PRODUKT: PODCIEN ZE STALI SZLACHETNEJ

PRODUCENT:

KONSTRUKTOR:

W FORMIE DACHU JEDNOSPADOWEGO TYP
LIGHTLINE XL 1200

PUSCH GmbH & Co. KG
BACHSTRASSE 6

56242 MARIENRACHDORF
PUSCH GmbH & Co. KG
BACHSTRASSE 6

56242 MARIENRACHDORF

PODSTAWY OBLICZENIOWE:

PRZEPISY:

MATERIAL:

DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA FIRMY
PUSCH

OBCIAZENIE SNIEGIEM < 0,75 KN/M?
DIN 1055  DIN 1055-100  DIN 18800

STAL SZLACHETNA V2A

--------

------------------------------------------

SZKIC PRZEGLADOWY



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 2



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 3

PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, podcienia Poz.5
Okreslenie:  dzwigar dachowy, wysi¢gnik 1420 mm / S75

UWAGA WSTEPNA:

ponizsze obliczenia statyczne obejmuja wykazanie naprezen dla dZzwigara podcienia ze stali
szlachetnej i1 okreslenie sil kotwiacych w punktach zamocowania.

Wykazanie dla pokrycia ze szkta akrylowego nie jest przedmiotem tych obliczen.
W tym zakresie nalezy uwzgledni¢ wytyczne producenta.

Przez zabudowe pokrycia ze szkla akrylowego i jego dzialanie jako szyby w znacznym
stopniu zapobiega si¢ konstrukeyjnie wyboczeniu konsoli podcienia.

OBCIAZENIE:
Jako maksymalng szerokos¢ obciazenia konsoli przyjmuje si¢ ok. 1,20 m.

Obciazenie state: g =0.18 KN/m* x 1.20 = 0,19 KN/m
Obciazenie $niegiem: $,<0.76 KN/m* x 1.20 = 0,90 KN/m
S.=0.20 KN/m x 1.20 = 0,25 KN

Podstawienie ssania wiatru nie daje dla zakotwienia wartosci wigkszych.,

Dalsze szczegbly nalezy przyja¢ z podanych dalej obliczen.



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 4
USTROJ PLASKI  ESK1 01/2007 Win 2K Ark. 1
PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.: 5
Okreslenie: zwigary dachowe siegnik 1420 mm / S7
System M1:10

MATERIAL KONSTRUKCYJINY: V 2A Modut E E=21000 kN/ecm®* W = 1.10
Cigzar wlasciwy:  7.85 kg/dm®

WARTOSCI PRZEKROJOW

Przekr. Profil I A hq h Wo Wu

Nr Mﬂt. Nazwa [cm4) {cm2) (em2) {eml {em3) (cm3)
1 1 FL6,0x75( 21.1 4.50 3.75 7.5 5.62 5.62
2 1 FLE,0x3€, 2:33 2.16 1.80 1.8 1.30 1.30
3 1 FL6,0x30( 1,35 1.B0 1.50 3.0 0.900 2.300

Przekrdj 1: FL6, 0x75 (8d)

Przekrdj 2: FL6,0x36,0(sd)

Przekroj 3: FL&, 0x30 (sd)

PLASTYCZNE WARTOSCI SREDNIE

Nr Mat NP1 Mply Oplz Mplz Qely
(kN {kNm) (kN) {(kRm) (kN)

- § | 108.0 2.0 3.2 0.2 31.2

2 1 51.8 0.5 15.0 0.1 15.0

3 1 £3.2 0.3 12.5 0.1 12.5

Wymiary przekroju: z wysokoscig profilu = h, a lub D

Przekr. Profil Wymiary zewngtrzne  Grubosel scianek  Promien
Nr. Mat.
h b 8 | r
{mm) [ mm) {mm) {mm} {mm)
1 1 Prostokat 75 [
2 1 Prostokat ag G
3 1 Prostokat a0 é



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 5

USTROJ PLASKI  ESKI1 01/2007 Win 2K Ark. 2

PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.: §
Okreslenie:  Dzwigary dachowe, wysiggnik 1420 mm / S75

SYSTEM Rzuty Przekroj Wezty

Pret Lx (m) Lz (m) Q1 Q2 Koniec | Koniec 2
1 0.050 0.000 3 3 1.0 2.0
2 0.420 0.035 3 3 2.0 3.0
3 0.470 -0.010 3 3 3.0 4.0
4 0.480 -0.075 3 3 4.0 5.0
5 -0.480 0.135 3 3 5.0 6.0
6 -0.660 0.085 3 3 6.0 7.0
7 ~0.230 0.010 E] 3 7.0 8.0
“ 0.000 -0.020 1 1 8.0 3.0
- 0.000 -0.160 1 1 5.0 2.0
10 -0.050 0.000 3 3 9.0 10.0
11 -0.190 0.135 2 2 3.0 7.0
12 0.000 0.060 1 1 4.0 5.0

PODPORY: -1 =sztywna, 0 = swobodna, > 0 = sprezysta (kN/em, kNcm)

Wezel poziomy pionowy obrotowy
1 -1 -1 0
10 -1 -1 0
Wezly Wspblrzedne Réznice
Kr. % (m) z (m) d = {m) dz
1 0.000 0.050
2 0.050 0.050
3 0.470 0.085
4 0.940 0.075
5 1.420 0.000
6 0.940 0.135
2 0.280 0.220
8 0.050 0.230
9 0.050 0.210
10 0.000 0.210

Ciegzar konstrukcji G = Skg



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 6
USTROJ PLASKI  ESK1 01/2007 Win 2K Ark. 3
PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.: S
OkreSlenie:  DZwigary dachowe, wysiggnik 1420 mm / S75
OBCIAZENIE nr 1 Przypadek obciazenia: obciazenie stale
Obciazenia pretow
Rodzaj :  1=obcigzenie pojedyncze (kN), 3=petne-Obciazenie trapezowe (kKN/m)
2=Momment pojedynczy (kNm), 4=Czesciowe- Obciazenie trapezowe (KN/m)

Kierunek: 1 = poziomy, 2=pionowy odnmiesiony do rzutow H, L
3 = wzdluzny, 4= poprzeczny odniesiony do dlugosci preta

Pret Rodzaj Kierunek p! p2 Odstep a Dlugoséc b
5 3 2 0.190 0.190
6 3 2 0.190 0.190
7 3 2 0,190 0.190

Wspotezynnik cigzaru wlasnego w kierunku z Fak g z=  1.00

Suma wszystkich obciazen zewnetrznych (kN)
Catkowity Fz Fz
0.000 0.313

Dla pretow z 4*EI/L < 3000 obciazenia poprzeczne beda wstawiane tylko jako obciazenia
weztdow. Dla pretow z d0 <= 0 obowigzuje to tylko dla L1/d0 > 100.

SILY DLA PODPOR Th | rzgdu Przypadek obciazenia 1: obcigzenie stale
Wezty SitaH Sita V Moment M (kN) (kKNm)
| -1.400 0.227
10 1.400 0.087
Suma: 0.000 0.313

Obciazenie przypadeknr 1 M 1:10

z cigzarem wlasnym



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 7
USTROJ PLASKI  ESK1 01/2007 Win 2K Ark. 4
PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.: 5
Okreslenie:  Dzwigary dachowe, wysiegnik 1420 mm / S75
OBCIAZENIE nr 2 Przypadek obciazenia: obciazenie $niegiem
Obcigzenia pretéw
Rodzaj : I=obciazenie pojedyncze (kN), 3=pelne-Obciazenie trapezowe (kN/m)
2=Momment pojedynczy (kNm), 4=Cz¢sciowe- Obciazenie trapezowe (kN/m)

Kierunek: | = poziomy, 2=pionowy odniesiony do rzutéw H, L
3 = wzdtuzny, 4= poprzeczny odniesiony do dlugosci preta

Pret  Rodzaj Kierunek pl p2 Odstep a Dlugos¢ b
5 3 2 0.900 0.900
6 3 2 0.900 0.900
7 3 2 0.900 0.900
5 1 2 0.250 0.000
Suma wszystkich obcigzen zewnetrznych (kN)

Caltkowity  Fz Fz
0.000 1.483

Dla pretéw z 4*EI/L < 3000 obciaZenia poprzeczne beda wstawiane tylko jako obciazenia
weziéw. Dla pretow z d0 <> 0 obowigzuje to tylko dla L1/d0 > 100,

Max przesunigcie w precie 4 przy x = 1.00 * L Max_f=0.30 cm

SILY DLA PODPORTh 1 rzedu Przypadek obciazenia 2: obcigzenie $niegiem
Wezly SitaH SilaV Moment M (kN) (kNm)
| -7.883 1111
10 7.883 0.372
Suma: 0.000 1.483

Obciazenie przypadeknr2 M 1: 10




INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 8

USTROJ PLASKI  ESK1 01/2007 Win 2K Ark. 5

PROIJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.:
Okredlenie:  DZwigary dachowe, wysiegnik 1420 mm / S75

PRZYPADEK OBCIAZENIA - NAKLADANIE nrl
NALOZENIE nr |  : obciazenia 1-o0 krotne

Przypadek obciazenia nr l: * 1.00 Obciazenie stale
2: * 1.00 Obciazenie $niegiem

Dla pretow z 4*EI/L < 3000 obciazenia poprzeczne beda wstawiane tylko jako obciazenia
wezléw. Dla pretéw z d0 <= 0 obowigzuje to tylko dla L1/d0 > 100.

Max przesunigcie w precie 4 przy x = 1.00 * L Max_f=0.35cm

SILY DLA PODPORTh | rzedu NALOZENIE 1: obciazenia jednokrotne
Wezly Sila H Sita V Moment M (kN)  (kNm)
1 -9.283 1.337
10 9.283 0.459 Wartosci charakterystyczne !
Suma: 0.000 1.796

PRZESUNIECIA: Th 1 rzedu NALOZENIE 1: obciazenia jednokrotne

Wezet Przesunigcie u Przesunigcie v Skrecenie r

nr (cm) (cm)
1 0.00000 0.00000 0.00071
2 -0.00123 0.00258 0.00012
3 -0.00402 0.06389 0.00140
4 -0.01510 0.24270 0.00093
3 -0.03538 0.34832 0.00239
6 -0.00%82 0.24274 0.00088
7 0.00430 0.05155 0.00178
8 0.00212 0.00270 0.00048
] 0.00123 0.00268 0.00040

10 0.00000 0.00000 0.00060



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 9

USTROJ PLASKI  ESK1 01/2007 Win 2K Ark. 6

PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.: 5
Okreslenie:  Dzwigary dachowe, wysi¢gnik 1420 mm / S75

PRZYPADEK OBCIA_ZENIA = NAKLADANIE nr2
NALOZENIE nr2 : obciazenia y-a krotne, wartosci = wymiarowania

Przypadek obciazenia nr I: *1.35 Obciazenie stale
2: * 1.50 Obciazenie $niegiem

Dla pretow z 4*EV/L < 3000 obcigzenia poprzeczne beda wstawiane tylko jako obciazenia
wezlow. Dla pretéw z d0 <= 0 obowiazuje to tylko dla L1/d0 > 100.

Max przesunigcie w precie 4 przy x = 1.00 * L Max_f=0.52 cm

SILY DLA PODPOR Th 1 rzedu NALOZENIE nr 2: obciazenia y—krotne
Wezly Sita H Sitla V Moment M (kN) (kNm)
1 -13.715 1.972
10 13.715 0.675 Wartosci charakterystyczne !
Suma: 0.000 2.647
WARTOSCI PRZEKROJOW: Th | rzedu NALOZENIE 1: obciazenia Yy-krotne
Pret.  Q Wezel Q N M
Nr Nr Nr (kN) (kN) (kNm)
1 3 1 1.97 -13.71 0.00
.50 1.97 -13.71 0.05
3 2 1.97 -13.71 0.10
3 3 2 0.19 -10.44 -0.0S
.50 0.19 -10.44 -0.01
3 3 0.19 -10.44 0.03
32 3 0.60 -8.66 -0.14
.50 0.60 -8.66 0.00
3 4 0.60 -8.66 0.14
4 3 4 0.12 -4.31 -0.04
.50 0.12 -4.31 -0.01
3 5 0.12 -4.31 0.02
5 2 5 -0.26 4.37 6.02
.50 0.11 4.48 0.00
3 6 0.48 4.58 0.07
€ 3 - -0.35 8.70 -0.01
.50 0.17 8.76 -0.03
3 7 0.70 8.83 0.11
7 3 7 0.75 10.43 -0.08
.50 0.93 10.44 0.02
3 8 1,12 10.45 0.14

8 1 8 i0.38 =1.587 0.14



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 10
USTROJ PLASKI  ESKI 01/2007 Win 2K Ark. 7
PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.:
Okreslenie:  Dzwigary dachowe, wysiggnik 1420 mm / S75
WARTOSCI PRZEKROJOW: Th 1 rzedu NALOZENIE 2: obciazenia y-krotne
Pret  Q Wezel Q N M
Nr Nr Nr {kN) (kN) {kNm)
.50 10.389 -1.57 0.24
i 9 10.39 -1.57 0.35
5 1 4 -3.32 -0.90 0.38
.50 -3.32 -0.90 0.11
1 2 -3.32 -0.91 -0.18
10 3 5 0.67 13.71 -0.03
.50 0.67 13.71 -0.02
3 10 0.68 13.71 0.00
11 2 3 -1.51 1.03 0.16
.50 -1.51 1.04 -0.01
2 7 -1,51 1.04 -0.1%
12 1 4 -4.39 -0.96 0.19
.50 -4.39 -0.55 0.05
1 6 -4.39 -0.95 -0.08

WARTOSCI PRZEKROJOW + NAPREZENIA: Th 1 rzgdu NALOZENIE 2: obciazenia y-krotne

Pret  Q Wezel Q N M SigmaZ SigmaD Tau  SigmaV FEia
Nr Nr Nr (kN) (kN) (kNm) ( N/mm?)
Dopuszczalne V 2A 327 327 189 327
l 3 1 - g | «13.7 Q.0 0 -786 16 81 0.25
0,500 2.0 -13.,7 0.0 o -131 16 131 90.40
I 3 2 2.0 -13.7 0.1 33 -186 16 186 0O.57#
2 3 2 0.2 ~10.4 =-0.1 1 -117 2 117 0.386*
0.500 0.2 =10.4 0.0 U] =72 2 72 0.22
2 3 3 0.2 =10.4 0.0 0 -89 2 B9 0.27
3 3 3 0.6 -8.7 -0.1 104 -200 5 200 0.81
0.500 0.6 -8.7 .0 8] -53 5 53 0.186
3 3 4 0.6 -8.7 0.1 113 -203% 5 209 0.54+
4 3 4 0.1 -4.2 0.0 22 =70 1 70 0.21+
c.500 [ 1% | -4.3 0.0 ¢ -38 1 38 0.12
4 3 5 0.1 -4.3 0.0 (4] ~42 : 42 0.13
5 3 5 -0.3 4.4 0.0 42 ] 2 42 0.13
0.500 0.1 4.5 0.0 28 4] : § 28 0.08
5 3 6 .5 4.6 0.1 105 -54 4 105 0.32+
& 3 6 -0.4 8.7 e.0 55 2] 3 58 0.17
0.500 0.2 8.8 0.0 87 o 1 B7 0.27
6 3 y | 0.7 g.B DLk 172 -74 € 172 0.53*



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 11

USTROJ PLASKI  ESKI1 01/2007 Win 2K Ark. 8

PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienrachdorf, Podcienie Poz.: 5
Okreslenie:  Dzwigary dachowe, wysiggnik 1420 mm / 875

WARTOSCI PRZEKROJOW + NAPREZENIA: Th 1 rzedu NALOZENIE 2: obciazenia y-krotne

Pret  Q Wezel Q N M SigmaZ SigmaD Tau , SigmaV  Eta
Nr Nr Nr (kN) (kN) (kNm) ( N/mm-~)
Dopuszezalne V 2A 327 327 189 327
7 3 | 0.7 10.4 ~0.1 143 =27 6 143 0.44
0.500 0.9 10.4 0.0 80 0 8 BO 0.24
7 3 B " g | 10.5 0.1 211 -85 9 21 0.85~
B 1 8 10.4 -1.6 0.1 > § -28 35 60 0.18
0.500 10.4 -1.6 6.2 40 -47 35 §0 0.18
8 1 -] 10.4 o L ¢.3 58 ~65 35 65 0,20"
9 1 9 -3 o 0.4 66 -70 11 70 0.21~
0.500 =3 o 3 -.9 0.1 18 ~22 11 22 0.07
g 1 2 . -0.95 -0.2 25 -39 11 25 0.09
1 3 9 0.7 13.97 0.0 114 0 6 114 0.35*
0.500 0.7 13.7 ¢.0 95 0 6 95 0.29
10 3 10 0.7 13.7 0.0 76 0 & 77 0.23
11 2 3 =1.8 1.0 02 132 =-122 11 132 0D.490
0.500 =18 1.0 0.0 14 -4 11 19 0.086
1r 2 7 =1.5 1.0 -2 150 =140 190 150 0.46~
12 1 4 -4 .4 -1.0 0.2 31 -35 15 35 0.11+
0.590 4.4 -1.0 01 B -12 15 25 0.08
12 1 6 4.4 -1.0 -0.1 12 -16 15 25 0.08



INGENIEURBURO FUR BAUSTATIK UND BAUKOSTRUKTION
ECKHARD WEBER * MGR INZ. (FH) * 56249 HERSCHBACH * TEL. 02626/78774

STRONA 12

PROJEKT: PUSCH GmbH, Marienarchdorf, Podcienie Poz.: 5

Okreslenie:  Uwaga koncowa

UWAGA KONCOWA:

Wszystkie dalsze, nie wykazane oddzielnie elementy, nalezy zwymiarowa¢ wystarczajaco
konstrukeyjnie i zalaczy¢.

Szczegdlnie starannie wykona¢ zakotwienie!

Musi by¢ zapewnione przyjecie sil Sciskajgcych i rozciggajacych w punktach zamocowania.
Zaklada to badanie podioza przez realizatora na miejscu.

Herschbach, 31.10.2007

‘:CKHARD WEBER

BAUW ESEN




