WZD PRODUCENTPLYT POLIWEGLANOWYCH

- KARTA TECHNICZNA -

Ptyta komorowa z poliweglanu PK - 4,5mm
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Struktura — 1 komorowa
Grubos¢ 4,5 mm
Gestosc 1000 g/m2
Standardowa szerokosc¢ 2100 mm
Standardowa dtugosc¢ 6000 mm , 7000 mm
Promien giecia 756
Deklarowany wspétczynnik K 3,80/mq °K
Bezbarwne - 81 %
Przepuszczalnos¢ swiatta Brazowe - 69 %
Opalowe - 65%
Informacje techniczne podane w niniejszej karcie majg
charakter informacyjny. Nie stanowig oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych
wiasciwych przepiséw prawnych.

Informacje dodatkowe:

> Standardowa wielkosS¢ ptyty 2,1m x 6,0m, 2,1m x 7,0m

(inne wymiary dostepne na zamoéwienie)

Max. dfugos¢ 13 m., Max. szerokos$¢ 2,10 m

Kolory dostepne na zamoéwienie, minimalna ilos¢ do uzgodnienia

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7353/2014

Atest Higieniczny H1/B/0054/01/2014,

Klasyfikacja ogniowa: 735.1/14/200NP;735.2/14/200NP

Pltyty budowlane sg jednostronnie zabezpieczone przed promieniowaniem UV
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Ltadunki peilno - paletowe:
4,5 mm 2100 x 6000 - 70szt. 882,00 m=2
4,5 mm 2100 x 7000 - 70szt. 1029,00 m=2
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