EKSTRUDOWANE  IRGEENE"

PLtYTY AKRYLOWE
(PMMA)

Piyty z akrylu

(PMMA, polimetakrylan metylu)
to najpopularniejsze tworzywo sztuczne
skutecznie zastgpujqce szklo naturalne.
Wykorzystywane sq w wielu dziedzinach
gospodarki m.in. budowniciwie, reklamie,
motoryzacji, oéwietleniu itp.
Plyty majq bardzo dobre wiasciwosci
optyczne i doskonate wykoriczenie
powierzchni.

Materiat jest termoplastyczny

i mozna go ksztatowaé, zginaé lub
wykorzystaé bezposrednio w formie
docinanych na rozmiar paneli.

zastosowanie:

@ Elementy konstrukcyjne:
o kopuly swietlne
o $cianki dziatowe
o przeszklenia
o dachy
o okna przyczep

o Oswietlenie

o Elementy techniczne:
o obudowy
o pokrywy maszyn

@ Reklama i dekoracije:
o litery
o dekoracje
o wyposazenie sklepéw
o panele reklamowe
o gabloty sklepowe

wiasciwosci:
0 odpornosé na dziatanie promieni UV (odpornosé na zétkniecie),
o bardzo dobra przepuszczalnos¢ swiatta,
0 odporno$¢ na dziatanie wielu czynnikéw nieorganicznych tj. kwaséw, zasad, soli,
o wysoka odporno$¢ na zlamanie,
o trwatosé ksztattéw przy termoformowaniu,
0 prosta obrébka przy uzyciu standardowych narzedzi,

O odpornosé na procesy starzenia (nie kruszejq).




obrébka:
e Obrébka mechaniczna: ciecie, frezowcmie, wiercenie, gwintowanie,
toczenie, piaskowanie, polerowanie, grawerowanie, giecie na zimno
@ Obrébka termiczna: giecie na gorqco, réznego rodzaju termoformowanie,
wygrzewanie relaksacyjne

standardy oferowanych plyt:

© Wymiary (mm): 2050x3050mm

® Grubo$é (mm): 2; 3; 4;5; 6;8;10;12; 15
(Tolerancja grubosci dla ptyt wyttaczanych wg normy 1SO 7823-2:2003:
gr. 1,5 mm-2,9 mm +/- 10%, gr. 3 mm - 20 mm +/- 5%)

@ Kolory: bezbarwny, mleczny.
Inne wymiary i kolory plyty dostepne sq na zapytanie.

informacie techniczne:

wlasciwosé metoda  |jednostki| wartos¢
gestos¢ ENISOT183 | g/’ 1,19
OPTYCZNE
przepuszczalnosé wiatta (3mm) ENISO 13468-1] % 93
wspotczynnik zatamania EN IS0 489 nD 1,492
MECHANICZNE
wytrzymaloéc na rozcigganie ENISO 5272 | MPa 70
wydluzenie EN IS0 527-2 % 4
modul sprezystosci podfuznej ENISO527-2 | MPa 3200
wytrzymalo$c na zginanie EN IS0 178 MPa 115
twardos¢ kulkowa EN1S0 2039-1 | N/mm’ 175
udarnos¢ wg Charpy’ego (bez karbu) ENISO179 | ki/m’ 17
udarnos¢ wg Charpy’ego (z karbem) ENISO179 | ki/m’ 2
TERMICZNE
temperatura migknienia wg Vicata (B 50) EN IS0 306 °C 105
temperatura ugigcia pod obcigzeniem (A 1,8 MPa) | EN 150 75 °C 95
wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej DIN 53752 K' 70x10°
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Wszelkie dane zawarte w niniejszej ulotce moga ulec zmianie w kazdym czasie bez obowiazku powiadomienia o tym fakcie. Dane te bazuja na

wiedzy i doswiadczeniu firmy Robelit. Sp. z 0.0., jednak nie s3 one w zaden spos6b wiazace i nie zwalniaja klienta od przeprowadzenia swoich
wtasnych testow w celu uzyskania potwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania w danej aplikaciji.
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