SKLADOWANIE

Ptyty nalezy sktadowac na podtozu suchym i réwnym. Nie ktasé na rozgrza-
nych powierzchniach. Przy sktadowaniu na zewnatrz niezbedne jest przykry-
cie stosu jasna, nie przepuszczajaca $wiatta powtoka (folia, plandeka), ktéra
zapobiegnie kumulacji ciepta w stosie.

Zabronione jest sktadowanie ptyt w stosie (zatozone na siebie kilka ptyt) wy-
stawionym na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych ze wzgledu na
zagrozenie wystapienia efektu soczewki, powodujgcego trwate odksztatcenie
plyti utrate gwarancji.

Plyty po zamontowaniu zgodnym z instrukcjg montazu nie ulegajg deformacji.

INSTALACJA:

Nie montowac ptyt w temperaturze ponizej +5°C. Plyty montowac strong za-
bezpieczong przed promieniowaniem UV ku gdrze (strona oznaczona nadru-
kiem na ptycie lub naklejka). Konstrukgeja, do ktorej mocowane bedg ptyty, po-
winna by¢ koloru jasnego, aby ptyty nie nagrzewaty sie.

WIERCENIE I CIECIE

CIECIE — ptyty cig¢ pita do ciecia metalu z drobnymi zebami (przy pitach
tarczowych na najwyzszych obrotach) na solidnym podtozu, aby unikna¢ drga-
nia podczas ich ciecia.

WIERCENIE - niezbedne jest nawiercenie wiekszych otwordw niz $rednica
trzpienia $ruby: otwor = 2 x $rednica $ruby. Odlegto$¢é wierconego otworu od
brzegu ptyty nie moze byé¢ mniejsza niz 5 cm.

NACHYLENIE DACHU

Minimalne nachylenie dachu wynosi 10°.

Plyty muszg by¢ mocowane na podporach ciggtych, utozonych prostopadle
do diugosci piyt.

Podpory musza by¢ gtadkie i pozbawione przedmiotéw, ktére mogtyby uszko-
dzi¢ ptyty np. poprzez wystajace gwozdzie.

ZAKLAD

ZAKLAD BOCZNY - zaleca sie stosowanie zaktadu przynajmniej jednej petnej
fali/trapezu, ale podczas gdy dtugosé krycia jest znaczaca (wieksza od 4 me-
tréw) doradza sie natozenie dwoch zaktadow.

ZAKLAD PODLUZNY - ptyt powinien wynosi¢ nie mniej niz 200mm, odlegtosc
od brzegu ptyty do skrajnej ptatwi powinna wynosi¢ min.100mm i max. 200mm.

UKLADANIE

Ptyty nalezy uktadac w kierunku przeciwnym do kierunku przewazajacych wia-
trow, od okapu do kalenicy. Aby uniknaé¢ docinania naroznikéw lub — zaktadow
poczwornych, nalezy plyty uktadac z przesunieciem np. w pierwszym rzedzie
rozpocza¢ uktadanie od catej ptyty, natomiast w drugim rzedzie od potowy
ptyty — metode tg stosowaé naprzemiennie.

CZYSZCZENIE

Nie uzywac zadnych srodkéw do szorowania — my¢ czystg wodga z tugiem my-
dlanym, czyszczenie cisnieniowe tylko pod najnizszym cignieniem.

Nie zarysowac powierzchni ptyt zanieczyszczong $cierkg np. poprzez piach,
moze to uszkodzi¢ warstwe UV.

Wszelkie informacje | wskazowki producenta i dystrybutora zawarte w tym folderze sa po-
dane w dobrej wierze i podawane w celu lepszej znajomosci produktu. Przyjmujac jednak,
ze producent i dystrybutor nie ma kontroli nad zastosowaniem, jakie osoby trzecie dokonuja
z tego materiatu, nie jest przejmowana odpowiedzialnos¢ za niewtasciwe uzycie produktu.
Kazdy uzytkownik ptyt powinien upewnic sie, czy dany produkt nadaje sie do zastosowania
w danym celu i czy warunki w jakich bedzie stosowany sg odpowiednie dla tego produktu.

MOCOWANIE

Plyty muszg byé przymocowane w sposob solidny do konstrukcji za pomoca wkre-
tow dostosowanych do podtoza (drewno, metal, itp.).

Wkrety musza byé zabezpieczone uszczelky dajacg gwarancje uszczelnienia na
wode.

Montaz plyt moze byé realizowany na konstrukcjach dachowych lub sciennych
(drewnianych lub stalowych) wybierajac jeden z dwdch sposobow mocowania sys-
temowego:

+ podkiadki dystansowe (fala lub trapez) oraz wkrety z uszczelkami z EPDM.
Srednica tba wkretu powinna wynosi¢ min.10mm. Srednica podktadki EPDM win-
na wynosi¢ min.14mm.

+ podkitadki dystansowe (fala lub trapez) + wkrety bez uszczelek z EPDM +
uszczelka kombi. Srednica tba wkretu stozkowego i ptaskiego powinna wynosi¢
min.12mm.
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ZALECANY ODSTEP

USZCZELKA KOMBI

PLYTA FALISTA
PODKEADKA DYSTANSOWA
SRUBA DO DREWNA
DREWNIANA BELKA

-
S/
= uszczelka kombi

MOCOWANIE NA DACHU:
wkrety mocujemy na gorze fali/trapezu (stosujgc podktadki dystansowe) — moco-
wanie na 1/4/7... fali/trapezie.

MOCOWANIE PIONOWE W SCIANIE:
mocowanie umieszczamy w dole fali/trapezu (bez podkiadek dystansowych) —
mocowanie na 1/4/7... fali/trapezie.

Sugerowana $rednica trzpienia wkretu mocujacego (mierzona po zewnetrznej
gwintu) powinna wynosi¢ 4,8mm; 5,5mm; 6,3mm, a dlugo$¢ wkretu min. 50mm.

Nie wolno dokrecaé¢ wkretéw ,na site”, zwlaszcza przy uzyciu wkretarek. Zaleca
sie dokrecac sruby recznie do momentu oporu i cofngé o jeden obrét z powrotem.
Umozliwia to ,prace” ptyty przy zmianach temperatur

Uwagi szczegélne:

W przypadku wykonywania jednoczesnie dachu i $ciany, nalezy wysunac ptyty
zdachu poza jego obrys ok. 20 cm, a ptyty Scienne zamocowac w taki sposéb, aby
zachowac u gory (na styku dachu) dystans ok. 5-10cm celem wentylacji i uniknie-
cia kumulacji ciepta pod dachem. Nie wolno stosowac ptyt jako oktadzin (obicia)
istniejacych zamknietych pomieszczen tj. szopa, wiata garazowa, bez zapewnie-
nia prawidtowej wentylacji dla ptyt. Kumulacja ciepta w zamknietym pomieszcze-
niu oraz brak wentylacji pomiedzy ptyta a Sciang pomieszczenia powoduje nagrze-
wanie sie ptyt (w porze letniej) zarowno od gory jak i od dotu, co prowadzi do ich
trwatego odksztalcenia i utraty gwarancji.

BEZPIECZENSTWO:

Tak w momencie montazu jak i podczas obrébki, nie chodzi¢ bezposrednio po
ptytach. Jezeli jest konieczne wejscie na dach sugeruje sie uzy¢ wtasciwych kia-
dek (pomostdéw), ktére rozktadajg obciazenia na wieksza powierzchnie phyty.

WAZNE: Przy montazu zachowaé wszelkie obowigzujace normy bezpieczeristwa.

WARUNKI GWARANCJI:

Warunkiem zachowania gwarancji jest przestrzeganie naszych wskazan odnosnie
prawidiowego sktadowania i montazu oraz przedstawienie oryginalnego dowodu
zakupu.

Wysokos¢ ewentualnego roszczenia ograniczona jest do wartosci ptyt i nie obej-
muje kosztéw demontazu oraz powtérnego montazu ptyt badz tez innych strat
zwigzanych ze szkoda.
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PLYTY z PVC standard
*2 lata gwarancji na funkcjonalnosc¢

PLYTY z PCO5 (poliweglan)
*5 lat gwarancji na gradobicie
i przepuszczalnosc swiatta

PLYTY z PCO8 (poliweglan)
*10 lat gwarancji na gradobicie
i przepuszczalnosc swiatta
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PLYTY PROFILOWANE Z PVC | POLIWEGLANU - OPIS | ZASTOSOWANIE

W ofercie firmy ROBELIT znajduja sie ptyty profilowane (fala, trapez) z PVC i PC (poliweglan). Ptyty charakteryzujg sie wysokim stopniem pzepuszczalnosci $wiatta i przeznaczone sg do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych przegréd
budowlanych - lekkich pokry¢ dachowych oraz oktadzin sciennych, a w szczegdlnosci zadaszen werand, altanek, tarasow, balkonow, wiat samochodowych, oktadzin scian itp. Plyty wykonane sg z réznych tworzyw i chociaz s3 prawie iden-
tyczne jednak posiadajg zupetnie rézne wtasciwosci wytrzymalosciowe, roznig sie takze ceng z uwagi na ich koszt wytworzenia.

Celem dokonania wtasciwego wyboru piyt profilowanych prosimy o zapoznanie sie z ich wlasciwosciami przedstawionymi ponizej.

Aby zachowac trwalosc piyt oraz gwarancje nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych sktadowania, obrobki i montazu.

PLYTY z PVC standard — przejrzyste

+ Wysoki stopien przepuszczalnosci $wiatta — 80% (ptyty bezbarwne),
+ Zabezpieczone przed dziataniem promieni UV,

+ Wysoka odpornos¢ na czynniki chemiczne,

+ Gwarancja 2 lata na funkcjonalno$é.

Piyty nie posiadajg gwarancji na gradobicie.

TEMPERATURA UZYTKOWANIA PLYT Z PVC od -20°C do +60°C

REAKCJA NA OGIEN:
B-s2, d0

KOLORY PLYT Z PVC:
« plyty przejrzyste bezbarwne - fala, trapez
« ptyty przejrzyste dymione - fala, trapez

STANDARDOWE WYMIARY PLYT Z PVC

Standardowa | Standardowa | Powierzchnia o
Profil Y - ; Grubos¢
dlugosé szerokosé krycia
836 mm
fala 76/18 2000 +/-1% 0,7 mm
: 900 mm
i 2500 mm +/-0,2mm
+20 mm Ll 840 mm
trapez 70/18 1%

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE PLYT Z PVC przejrzystych:

Dopuszczalne
Oznaczenie plyt Rozstaw podpor rénomierne roztozone
obcigzenie kg/m?

trapez 70/18

400 mm <70

fala 76/18
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WEASCIWOSCI | DANE TECHNICZNE

PLYTY z PCO5— przejrzyste

PLYTY z PCO8- przejrzyste

\\

+ Wysoki stopien przepuszczalnosci $wiatta ok. 90% (ptyty bezbarwne),
+ Zabezpieczone przed dziataniem promieni UV,

* Wysoka odporno$¢ na czynnik chemiczne,

» Gwarancja 5 lat na gradobicie i przepuszczalno$¢ $wiattax.

+ Wysoki stopien przepuszczalnosci $wiatta ok. 90% (ptyty bezbarwne),
+ Zabezpieczone przed dziataniem promieni UV,

» Wysoka odpornos$é na czynniki chemiczne,

» Gwarancja 10 lat na gradobicie i przepuszczalnosé $wiattax.

+#0DPORNOSC NA GRADOBICIE PLYT Z PCO5 - gwarancja 5 lat na
grad o srednicy kulek do 20 mm spadajgce z predkoscia 20 m/s.
*+Petne warunki gwarancji w BOK Robelit lub Punkcie Sprzedazy.

*ODPORNOSC NA GRADOBICIE PLYT Z PCO8 - gwarancja 10 lat na
grad o srednicy kulek do 30 mm spadajgce z predkoscia 25 m/s.
#Pelne warunki gwarancji w BOK Robelit lub Punkcie Sprzedazy.

TEMPERATURA UZYTKOWANIA PLYT Z PC od -40°C do +100°C

TEMPERATURA UZYTKOWANIA PLYT Z PC od -40°C do +100°C

REAKCJA NA OGIEN:
B-s1,d0

REAKCJA NA OGIEN:
B-s1,d0

KOLORY PLYT z PC:
* plyty przejrzyste bezbarwne - fala, trapez
* plyty przejrzyste dymione - fala, trapez

KOLORY PLYT z PC:
* plyty przejrzyste bezbarwne - fala, trapez
* plyty przejrzyste dymione - fala, trapez

STANDARDOWE WYMIARY PLYT Z PCO5:

STANDARDOWE WYMIARY PLYT Z PCO08:

Standardowa | Standardowa | Powierzchnia s
Profil i > . Grubosé
diugosc szerokosé krycia
2000
fala76/18 | i2500mm | S0mm | 7S9mm
+20 mm 0,5 mm
2000, 2500, +/-0,1 mm
trapez 76/18 | 3000 mm ! 05,5522“1 Qflls-g;{:m
+20 mm

Standardowa | Standardowa | Powierzchnia 5%
Profil iy > . Gruboéé
dtugosc szerokosé krycia
2000
fala76/18 | iz500mm | 'OA2fem | 980mm
+20 mm 0,8 mm
2000, 2500, +/-0,1 mm
trapez 76/18 | 3000 mm 1D+£J;'_55r;16m gf? ?%m
+-20 mm

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE PLYT Z PCO5:

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE PLYT Z PCO8:

Dopuszczalne
Rozstaw podp6r ronomierne roztozone
obcigzenie kg/m?

Oznaczenie piyt

Dopuszczalne
Rozstaw podpor rénomierne roztozone
obcigzenie kg/m?

Oznaczenie piyt

trapez 76/18
fala 76/18

400 mm <75

trapez 76/18

850 mm <75

fala 76/18

OCHRONA PRZED DESZCZEM, SNIEGIEM | WIATREM
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