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PLYTY KOMOROWE Z POLIWEGLANU

Poliweglan komorowy jest tworzywem, ktérego wtasciwosci sprawiajg,
iz stanowi najbardziej uniwersalny materiat zdolny potaczy¢ najwyzsze
parametry optyczne i wytrzymatosciowe z doskonatg izolacyjnoscig ter-
miczng i niewielkg waga.

Znajduje zastosowanie przy szkleniu zadaszen i Swietlikéw zaréwno
nowych jak i przy renowacji starych obiektéw.

Ma zastosowanie m.in.: do przeszklen targowisk, cieplarni, basenéw, hal
przemystowych i sportowych, przejrzystych ekranéw akustycznych oraz
w budownictwie indywidualnym do tarasowych pokry¢ dachéw, markiz,
Scianek dziatowych, oranzerii, ogrodéw zimowych, a takze jako wypet-
nienie balustrad balkonéw i klatek schodowych. Ptyty komorowe mogg
by¢ réwniez instalowane w typowych okiennych ramach (metalowych,
drewnianych lub z tworzyw sztucznych) przy uzyciu tasm paroprze-
puszczalnych i materiatéw uszczelniajgcych, zapewniajgcych ruch ptyty
(rozszerzanie i kurczenie) bez utraty jej przyczepnosci.

SKROCONA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

SKLADOWANIE:

Piyty sktadowac poziomo na ptaskiej powierzchni, nie ktas¢ na rozgrza-
nych powierzchniach. Plyty nalezy okry¢ plandeka lub folig nie prze-
puszczajgca promieni stonecznych, co mogtoby spowodowac ,efekt so-
czewki” i zdeformowac ptyty, a w konsekwencji doprowadzi¢ do utraty
gwarancji producenta.

Folia ochronna naniesiona na powierzchnie ptyty zabezpiecza jedynie
przed zadrapaniem na czas transportu, sktadowania i montazu.

FOLIA OCHRONNA:

Ptyty komorowe chronione sg przed uszkodzeniem i zadrapaniem folig
ochronng. Bezposrednio przed montazem nalezy oderwac folie z obu
stron ptyt tylko na odlegto$¢ okoto 50mm od brzegdéw, catkowicie nale-
zy usungc folie niezwtocznie po zakoriczeniu montazu. Zaniechanie tej
czynnosci moze spowodowac trudnosci w usunieciu folii po pewnym
czasie eksploatacji a tym samym naruszy¢ warunki gwarancji.

WAZNA WSKAZOWKA:

Ptyty komorowe z poliweglanu z jednej strony posiadajg warstwe chro-
nigca przed UV (strona ta pokryta jest folig z nadrukiem lub folig koloro-
wa) — ptyty nalezy tg strong montowac ku gérze (na zewnatrz).
OBROBKA:

Ptyty komorowe z poliweglanu mozna wierci¢ oraz cigé. Do wiercenia
nadajg sie dobrze naostrzone wiertta. Przy doborze $rednicy otworu
w ptycie nalezy uwzgledni¢ wptyw rozszerzalnosci cieplnej ($rednica
otworu wieksza o 3-5 mm od $rednicy wkreta mocujacego), otwor nie
moze by¢ blizej niz40mm od brzegu ptyty. Do ciecia zaleca sie stosowa-
nie pit tarczowych o drobnych zebach i wysokich obrotach. Ptyta przy
cieciu nie moze leze¢ swobodnie, gdyz w nastepstwie jej ugiecia i drgan
mozemy nie uzyskac zatozonych parametrow ciecia (wymiardw, katéw).
Po wierceniu i cieciu nalezy usuwac z ptyty pyt i widry stosujac np. od-
kurzacz lub sprezone powietrze.

Zamkniecie przekrojow ptyt:

Komory ptyt przed montazem nalezy szczelnie zamknaé: od géry tasma
aluminiowa petng, a na dole zastosowac tasme paroprzepuszczalna.
Dopuszcza sie zamknigcie ptyt z obu stron tasma paroprzepuszczalng
- podczas opadéw atmosferycznych oraz duzych amplitud temperatur
moga wystgpi¢ w komorach ptyt skropliny, taSma paroprzepuszczalna
umozliwia wyparowanie skroplin. Tasémy zabezpieczajg takze przed
dostawaniem sie do komor kurzu oraz insektéw. Nastepnie obie strony
nalezy zamkna¢ profilem systemowym F lub U.

WSKAZOWKA:

Przy $wietlikach lub przykryciach dachowych tukowych nalezy szczel-
nie zamknac¢ obie strony ptyt tasma paroprzepuszczalna.
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STATYKA | OBCIAZENIA:

Przy projektowaniu szklenia zewnetrznego z zastosowaniem ptyt poliwegla-
nowych nalezy przyjmowa¢ wartosci obcigzeri zawarte w normach budow-
lanych oraz w tabelach opracowanych przez producentéw ptyt (odnosnie
obcigzen wiatrem i $niegiem). Szczegétowe dane odnosnie dopuszczalne-
go rozstawu konstrukcji wsporczej dla ptyt poliweglanowych przy podpar-
ciu na 2, 3 lub 4 krawedziach sg do uzyskania na zapytanie w BOK Robelit.
SPADEK DACHU:

Ptyty poliweglanowe zaleca sie uktada¢ przy spadku dachu min. 15°.
Ptyty nalezy uktada¢ kanatami skierowanymi zgodnie z kierunkiem
nachylenia dachu w szkleniu ptaskim, a w szkleniu tukowym zgodnie
z krzywizng tuku. Nachylenie dachu 9° gwarantuje nam samozmywal-
nos¢ ptyty wskutek opadéw atmosferycznych.

ROZSTAW MIEDZY PODPORAMI:

Dopuszczalne rozstawy podpér zalezg od grubos$ci ptyty, wielkosci ob-
cigzenia i sposobu mocowania. Przy zastosowaniu profili tagczacych lub
dociskajgcych ptyte obowigzuje przyblizona zasada: rozstaw pomiedzy
osiami profili (osiami krokwi) = szerokos¢ ptyty +20mm. Wskazdéwka ta
zawiera konieczny odstep ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng. Na
dtugos$ci ptyty nalezy uwzgledni¢ dylatacje przy zatozeniu, ze rozsze-
rzalno$¢ cieplna ptyty moze wynosi¢ +3mm/m.

KONSTRUKCJA WSPORCZA:

Aby unikng¢ miejscowego nagrzewania ptyt poliweglanowych zaleca sie
pomalowac konstrukcje wsporczg np. na kolor biaty. Konstrukcja wsporcza
powinna by¢ stalowa lub drewniana przy zachowaniu odpowiednich warun-
kow sztywnosci materiatow. Zlecana szerokos¢ profili wsporczych 60 mm.
PROMIENIE GIECIA:

Minimalny promien giecia ptyt poliweglanowych komorowych na zimno
wyraza sie wzorem — dla ptyt jednokomorowych: 150 x grubos¢ ptyty;
dla ptyt wielokomorowych: 150+180 x grubos$¢ ptyty lub inny dla niety-
powych przekrojéw.

PALNOSC:

Ptyty poliweglanowe komorowe posiadaja odpowiednie klasyfikacje
ogniowe (udostepniane przez BOK Robelit). Stosujac ptyty poliweglano-
we w budowli nalezy zawsze przestrzega¢ odpowiednich przepiséw co
do wymagan odnosnie palnosci materiatéw.

PRZEMIESZCZANIE SIE PO PLYCIE:

Poruszanie sie po ptycie jest dozwolone tylko przy uzyciu platformy
(rozktadajgcej naprezenia powierzchniowe na podpory noéne) o szero-
kosci obejmujgcej minimum 2 podpory.

PIELEGNACJA PLYT:

Plyty poliweglanowe komorowe mozna tatwo czysci¢ przy uzyciu wody,
mydta i miekkiej gabki lub flaneli. Z uwagi na duze napiecia elektrostatycz-
ne na powierzchni plyt, zaleca sie je przemywacé zaraz po Sciggnieciu folii
ochronnej wodg z ptynem antyelektrostatycznym. Podczas przecierania
ptyt (po ich uprzednim sptukaniu zmiekczong woda) nalezy zwréci¢ uwage
na to, aby w strefie tarcia nie znalazly sie drobiny piasku, opitki metalowe itp.
ODPORNOSC NA DZIALANIE CHEMIKALIOW:

Wedtug producenta (dostepne na zapytanie w BOK Robelit).

WASCIWOSCI:

* ekstremalnie wysoka wytrzymato$é na tamliwo$¢ i gradobicie (250
razy wyzsza niz szkta)

trudno zapalne

elastyczne, z warstwa chronigca przed promieniowaniem UV
wysoka odpornosé na dziatanie czynnikéw chemicznych
giete na zimno, tatwe w obrébce i montazu

wysoka przepuszczalno$é¢ $wiatta

doskonata termoizolacyjnos¢

zastosowanie w zakresie temp. -40°C do +120°C

lekkie i bardzo wytrzymate na obcigzenia zewnetrzne

do 10 lat gwarancji




CHARAKTERYSTYKA PLYT KOMOROWYCH
Z POLIWEGLANU

Grubos¢| llogé | Ciezar |Wspdtczynnik| Srednia | Sredni wsp. przenikania
[mm] komor | [kg/m?] u izolacja Swiatta [%]
lub [W/m2K] | akust.
struktura [dB] bezb. |mleczny dymny
4,0 1 07 4,0 82
4,5 1 1,0 38 82 60 40
6 1 11 35 18 82 51 53
8 1 1,3 33 18 81 46 50
10 1 1,5 30 19 78 55 49
10 X 1,5 24 20 58
10 X 1,7 24 20 62 32 42
16 oK 25 1,76 21 64 40 35
20 6K 28 1,56 22 55 38 30
25 oK 32 1,4 24 55 44 25
16 25 1,80 46 29 13
B6KX
20 29 1,67 37 19

Plyty o grubosci 4-4,5mm nie nalezy stosowa¢ do aplikacji
przenoszacych obciazenia.

dymny antracytowy

bezbarwny mleczny

» Wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej (liniowej): 0,068mm/m °C.

* Modut sprezystos$ci E=2200 MPa.

* Standardowe wymiary ptyt (szer. x dt.) 2,1m x 6,0 i 7,0m

* Dostepne kolory ptyt: bezbarwny, mleczny, braz (dymny) i antracytowy.

Dostepnosé ptyt nalezy potwierdzi¢ w BOK Robelit.
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MOCOWANIE PLYT KOMOROWYCH
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|

Podpora stalowa lub drewniana

zalecana szeroko$¢ 60 mm

W celu zachowania wytrzymatosci systemu z ptytg nalezy zachowa¢
min. gteboko$é wsuniecia ptyty 20 mm pod profil dociskajacy. Nalezy
tez zachowac przestrzen ok. 10 mm, ktéra pozwoli na prace ptyty i swo-
bodne umieszczenie wkretéw. Przy docietych na wymiar ptytach nalezy
zwraca¢ uwage, aby w strefie docisku uszczelki znalazto sie przynaj-
mniej jedno zebro pionowe (patrz szczegot ,A").

SPOSOB t ACZENIA PLYT NA KONSTRUKCJI NOSNEJ
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ZAMKNIECIE PLYT KOMOROWYCH
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LAPRASZAMY

DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ
www.robelit.pl | ZAPOZNANIA SIE Z PEENA
OFERTA PRODUKTOW

Robelit &

ROBELIT Sp. z 0.0.

ul. Legionéw 79, 42-200 Czestochowa
Tel. +48 34 377 42 98

www.robelit.pl

e-mail: info@robelit.pl

Wszelkie dane zawarte w niniejszej informacji moga ulec zmianie w kaz-
dym czasie bez obowigzku powiadamiania o tym fakcie. Dane te bazu-
ja na wiedzy i doswiadczeniu firmy Robelit Sp. z 0.0., jednak nie sg one
w zaden spos6b wigzace i nie zwalniaja klienta od przeprowadzenia swo-
ich witasnych testéw w celu uzyskania potwierdzenia, czy dany produkt
jest odpowiedni do zastosowania w danej aplikacji.
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